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"Laplus grande invention depuis que

l'homme a découvert l'attelage'~.

,

'NSTRUCTION GENERALE

DE MONTAGE
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C 0 P 1 LOT E R A CIO S TAN DAR D
------------------------------------------------------------------------------------------

3 PIECES ESSENTIELLES POUR LE COPILOTE

A - L'EMBASE :

L'embase se fixe sur la ferrure d'attelage de la voiture

AVANTAGE :

La caravane doit se mettre ~ montante sur la voiture

vide (angle ~ )

CJ

Vous PQ~vez donc régler au choix l'embase soit:

Position haute' position moyenne position basse
Bien serrer les boulons avec des écrous freinés sans ronde~le,

avec une plaque
d'épaisseur si le
pare-choc gène
en A

'')

Si le pare-choc gè~e

INVERSER

'o~-
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B - LAME DE COMMANDE

Q

1
Cliquet

Engagez la lame sur l'embase~ appuyez sur le Qouton cliquet~

poussez la lame à fond~ s'assurer que le cliquet est ressorti

Cette lame dispose du collier réglable qui va permettre le

réglage vertical du pi loteur et son positionnement sur le

timon.

Collier réglable
, .

C - LE PILOTEUR :

Il va se fixer sur le timon au moyen des appuis orientables

et des brides
=

1°) D'abord serrez les plots sur les bras du piloteur~ sur chaque

bras identiquement à 2 ou 3 cms environ de chaque côté.
1

Il Il

Piloteur

2 ou 3 cms

Serrage fort
et énergique
à la main
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2°) MaintenantJ placez les appuis sur le :~~onJ générale~e~: -,

tubes à l'extérieur des timonsJ faites: abord un petit se~~=:~

Exemp:e :e
dépor: :~:::

Remarquez que les appuis seront déportés du côté du dépor: 8u
piloteur par rapport à la tringlerie du frein.

3°) Placez
NOTA

le piloteur sur les appuis.
la partie haute du piloteur doit pencher vers
quand il n'est pas accroché à la lame..

- - -

Déportez légèrement l'élément vertical du piloteur de 2 cms
d'un cOté de la tringlerie de frein et doncJ vos appuis sont
orientés d'un mêmecOté etJ c'est normal. Placez :e piloteur à
gauche si la tringlerie est plutôt à droite ou in.e~sement.
Exemplede déport gauche

Pi loteur'

Appuis -
1 Timon

1

E
l '-'-ringleriè

; ,

o ·
-2 cms,
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Cliquet

Engagez la lame sur l'embaseJ appuyez sur le bouton cliquetJ

poussez la lame à fondJ s'assurer Que le cliquet est ressorti

Cette lame dispose du collier réglable qui va permettre le

réglage vertical du piloteur et son positionnement sur le

timon.

Collier réglable
, .

C - LE PILOTEUR :

Il va se fixer sur le timon au moyen des appuis orientables

et des brides
=

1°) D'abord serrez les plots sur les bras du piloteurJ sur chaque

bras identiquement à 2 ou 3 cms environ de chaque côté.
1

Il Il

Piloteur

2 ou 3 cms

Serrage fort
et énergique
à la main
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